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1. Widok kompleksu dworca w Dobrej Nowogardzkiej od strony péinocno- wschodniej.

2. Magazyn wolnostojacy ( nie objety opracowaniem, nie wymaga remontu zabezpieczajgcego).
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3. Widok dworca od strony toréw (elewacja potudniowa). Na pierwszym plnanie murowana czes¢ mieszczaca na-
stawnie (obiekt powojenny).
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6. Elewacja zachodnia czesci mieszkalnej wraz z czescig zdewastowanych ubikacji .
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8. Detale architektoniczne elewacji budynku mieszkalnego.




9. Widoczny ceglana ,rolka” w poziomie stropu nad parterem.

10. Detale architektoniczne elewacji budynku mieszkalnego.
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11. Uszkodzony naroznik Sciany zachodniej i brak deskowania tej sciany budynku mieszkalnego.
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13. Detale elewacji potudniowej. Rynna do wymiany.
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14. Detale elewacji potudniowej. Stalowe elementy w dachu do usuniecia.







17, 18. Uszkodzony naroznik pétnocno— wschodni mieszkania— do odbudowy i naprawy



19. Uszkodzony strop nad piwnicg (klatka schodowa) w czesci mieszkalnej.

20. Strop nad piwnicami podstemplowany. Nalezy wymienic¢ stemplowanie.




22. Podstemplowany strop w pomieszczeniu przy $cianie zachodniej.




23. Obetonowany cokdt Sciany zachodniej i stemplowanie stropu ( do wymiany).




26. Strop nad najwiekszym pomieszczeniem piwnicznym podstemplowany.
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27. Ubikacje zdewastowanego rozbidrki.

28. jak wyzej
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29. Magazyn towarowy- widok od strony potudniowo— wschodniej.

30. Elewacja wschodnia i wejscie do piwnicy.



31. Elewacja p6tnocna magazynu.

32. Elewacja potudniowa magazynu.



33. Detale elewacji magazynu.
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35. Fragment $ciany magazynu.




38. Wejscie do piwnicy— mur ryglowy w dobrym stanie.
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39, 40. Piwnica pod magazynem. Konstrukcja stropu zamoczona, wymaga osuszenia. Cato$¢ nalezy oczyscic.
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41, 42 . Piwnice pod magazynem.



43, 44. Strop nad piwnicami.




45, 46 . Rampa przy Scianie potnocnej magazynu do usuniecia.
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47. Cze$¢ biurowo— administracyjna. Zaznaczone wejscie do magazynu.

48. Magazyn— widoczny fragment zniszczonego dachu .
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51, 52. Magazyn— $ciana wschodnia i dach nad pomieszczeniem.



53, 54. Magazyn.



55, 56. Sciany magazynu.
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57, 58. Sciany magazynu.



60. Korytarz czesci biurowej i poczekalni.



61, 62. Czesc biurowa z poczekalnia.




63. Pomieszczenia biurowe.




66. Poczekalnia.

67. Pomieszczenie socjalne obstugi dworca.



67. Sufit nad pomieszczeniem socjalnym. Uszkodzenia od zaciekw z pokrycia dachu.

68. Wejscie do nastawni.
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69, 70. Naroznik Sciany piwnicznej magazynu do przemurowania.



MAPA MIEJSCOWOSCI DOBRA Z 1929 ROKU
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