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Szczegotowy opis Przedmiotu Zamdéwienia oraz uzasadnienie zakupu

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji pracy badawczo — ustugowa, pt.: ,Ustuga wykonania doboru obudowy
chodnikowej przecinki $ciany 932 oraz projektu wzmocnienia obudowy tukowej chodnika tasmowego Sciany 932 (nr 326) dla
wyeliminowania podporowej zabudowy skrzyzowania $ciana — chodnik w pokfadzie 364 dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG
Brzeszcze”.
Oferent zobowigzany jest przed ztozeniem oferty do kontaktu z Dziatem Gérniczym (nr tel. 32 716 55 10), ktéry udzieli informacji
o dokonanej i projektowanej eksploatacji w przedmiotowym rejonie oraz przedstawi szczegétowy zakres przedmiotowej ustugi.
Oferent musi by¢ rzeczoznawca do Spraw Ruchu Zaktadu Gérniczego w grupie X!l upowaznionym przez Prezesa WUG.
Zamawiajgcy przedstawi:
opis warunkow gérniczo — geologicznych w rejonie przygotowywanej sciany 932 w poktadzie 364, w partii zachodniej,
~  niezbedne mapy z uwidocznionymi zaburzeniami tektonicznymi, zaszfo$ciami eksploatacyjnymi oraz naniesionymi
krawedziami poktaddw sasiednich,
- profile geologiczne,
—  dotychczasowa aktywnosc sejsmiczng przedmiotowego rejonu w poktadzie 364.
Wykonawca zobowiazany jest do:
-~ Wykonania badar penetrometrycznych,
~  Opracowania projektu obudowy wyrobiska, uwzgledniajac zakres wielkosci odrzwi i typ obudowy przewidziany do
zastosowania w przecince éciany 932, tzn. £tPSpA-V32/4/6,2x3,1, tPSpA-V32/4/7,2x4,1, tPSpA-V32/6,5x4,1 oraz chodnika
taémowego (nr 321), tzn. tP12/V32/4/A, tP14/V32/4/A. .
—  nadzoru autorskiego - min. 1 zjazd w trakcie drazenia wyrobiska oraz na kazde wezwanie zlecajgcego,
w przypadku zastosowania obudowy kotwowo-podporowej projekt powinien zawierac:
- rozeznanie warunkéw gorniczo-geologicznych,
—  miejsca badan, zasieg rozpoznawania skat i wyniki przeprowadzenia badan gérotworu,
—  dobdr obudowy kotwowej,
-~ sposéh wykonania obudowy kotwowej,
sposdb instalowania i rozmieszczenia wskaznikow rozwarstwien,
- organizacje nadzoru i kontroli.
Posiadania lub zatrudniania osoby posiadajacej uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zaktadu gérniczego z zakresu obudowy
kotwowej.
Przystapienie Wykonawcy bez zastrzezen do wykonania ustugi jest réwnoznaczne w skutkach z przyjeciem do realizacji Zamoéwienia
na warunkach okreéfonych ponizej:
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT zgodnej z protokotem odbioru.
Na fakturze i protokole odbioru nalezy wpisa¢ numer zaméwienia. Prawidtowo wystawiona faktura stanowi podstawg zaptaty.
- Za date zaptaty uznaje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego TAURON Wydobycie S.A.
~  Wierzytelnosci wynikajgce z zaméwienia nie moga by¢ przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody TAURON Wydobycie S.A.
~  Zastrzegamy sobie prawo rezygnacji z zamoéwionej ustugi w przypadku zmiany cen inie dotrzymania zgdanego terminu
realizacji.
— W przypadku ewentualnych opéinieri pfatnosci naliczanie odsetek bedzie przedmiotem odrgbnych negocjacji.
—  Prosimy o nadestanie potwierdzenia przyjecia zamowienia w terminie 6 dni wraz z informacjg czy podana cena podlega
negocjacjom.
—~  Wymagany minimalny termin ptatnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania.
—  Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej (cenowej) oferty po przeprowadzonej aukeji internetowe;.
- Wykonawca zobowigzuje sig do zachowania poufnosci informacji, dokumentéw | innych danych dotyczacych TAURON
Wydobycie S.A., a uzyskanych w zwigzku z realizacjg tej umowy.
Termin realizacji: 2 miesigce od daty wystania zamowienia.
Informacji dodatkowych udziela Dziat Gérniczy (TG) ZG Brzeszcze nr tel. 32 716 55 10.
W zwiazku 2z rozwojem frontu eksploatacyjnego w poktadzie 364, ZG Brzeszcze planuje wykonanie przecinki dla sciany 932. Zgodnie
z zapisami aktualnego Planu Ruchu (Ksigzka Obudowy), doboru obudowy dla przecinek zbrojonych $cian dokonuje sig
z wykorzystaniem metod obliczeniowych, opracowanych przez odpowiednia jednostke naukowo-badawcza. Zaktad Gdrniczy
Brzeszcze nie posiada takich metod, dlatego zachodzi konieczno$é zlecenia usiugi wykonania doboru obudowy dla przecinki $ciany
932.
Doéwiadczenia Zaktadu Gérniczego Brzeszcze wskazujg, ze wzmocnienie obudowy P za pomocg kotwienia w sposob skuteczny
eliminuje podporowa zabudowe skrzyzowania $ciana — chodnik. Wybdr takiego rozwigzania w sposob znaczacy poprawia
bezpieczeristwo prowadzonych robét (brak dodatkowych pracownikéw w rejonie skrzyzowania), ponadto wzmocnienie obudowy
£P poprzez kotwienie, wplywa korzystnie na stateczno$¢ wyrobiska utrzymywanego w strefie cisnien eksploatacyjnych.
W przypadku zastgpienia podporowego wzmocnienia obudowy na skrzyzowaniu éciana — chodnik za pomoca kotwienia, doboru
obudowy kotwowo-podporowej dokonuje kierownik dziatu gérniczego na podstawie projektu opracowanego przez rzeczoznawce
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(§ 125.4. Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagar dotyczgcych prowadzenia
ruchu podziemnych zakfadéw gérniczych - Dz. U. z 2017r. poz. 1118).

,Ustuga wykonania doboru obudowy chodnikowej przecinki ciany 932 oraz projektu wzmocnienia obudowy tukowej chodnika
taémowego $ciany 932 (nr 326) dia wyeliminowania podporowej zabudowy skrzyzowania Sciana — chodnik w poktadzie 364 dla
TAURON Wydobycie S.A. - ZG Brzeszcze” zostanie wykorzystana przez Kierownika Dziatu Gérniczego do doboru obudowy dla
przecinki $ciany 932 oraz doboru obudowy kotwowo-podporowej w celu wyeliminowania podporowego wzmocnienia obudowy na
skrzyzowaniu sciany 932 z chodnikiem tamowym tej $ciany.
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