INSTRUKCJA
realizacji prac o zwi ekszonym zagro zeniu na wtasnych stacjach paliw
PKN ORLEN S.A.

I. Postanowienia ogolne

. Definicje uzyte w niniejszej Instrukciji:
Instrukcja bezpiecznej realizacji (wykonywania) rob 6t - zawiera szczego6towe
wytyczne do realizacji tych prac oraz okreslaé warunki bezpieczenstwa, a w
szczegolnosci:

rodzaj prac, ktérych instrukcja dotyczy,

stosowane zasady dopuszczenia pracownikow do wykonywania prac
niebezpiecznych,

okreslenie wymaganej ilosci pracownikdéw oraz sposoby sprawowania nadzoru
nad wykonywaniem prac,

zakres prac z podaniem:

* kolejnych wymaganych operacji z podzialem na czynnosci do wykonania
przed rozpoczeciem pracy, czynnosci zwigzane z procesem pracy oraz
czynnosci po zakonczeniu pracy,

* Wwymaganego sprzetu i narzedzi,

» sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

» zasad bezpiecznej obstugi stosowanych maszyn i urzgdzen,

rodzaj zagrozen przewidywanych w czasie prowadzenia prac — ocena ryzyka
dla wykonywanych prac,

sposOb zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy przed zagrozeniami
zewnetrznymi oraz dostepem o0sOb postronnych mogacych przebywaé na
stacji w czasie prowadzenia prac,

spos6b przygotowania miejsca pracy (wietrzenie, opréznienie instalacji
paliwowych, itp.),

sposOb prowadzenia monitoringu eksplozymetrycznego, chemicznego — jezeli
taki jest wymagany,

wykaz wymaganych ochron osobistych i zbiorowych stosowanych przez
pracownikow,

sposoOb bezpiecznego postepowania z substancjami niebezpiecznymi,

sposoOb zabezpieczenia na wypadek powstania pozaru (wymagany podreczny
sprzet ppoz.),

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych,

zasady i sposob kontroli po zakonczeniu prac,

zasady i sposOb przekazania miejsca prac po ich zakonczeniu uzytkownikowi;

nadzoruj gcy realizacj @ prac — osoba kierujgca pracownikami ze strony
Wykonawcy odpowiedzialna za dopuszczenie pracownikbw do realizacji
zaplanowanych prac;



prace inwestycyjne - prace dotyczgce budowy nowych lub modernizacji

istniejgcych obiektow handlowych, realizowane na podstawie dokumentacji

projektowey;

prace na wysoko s$ci - prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie na

wysokosci, co najmniej 1 m ponad poziomem podiogi lub ziemi. Do pracy na

wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na

jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

— ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokoéci, co najmniej 1,5 m petnymi
Scianami lub scianami z oknami oszklonymi,

— wyposazona jest w inne state konstrukcje (np. state podesty) lub urzgdzenia
chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci;

prace niebezpieczne pod wzgl edem pozarowym - prace remontowe |

budowlane zwigzane z:

— uzyciem otwartego ognia (stosowanie palnikéw z otwartym ptomieniem do
podgrzewania, rozgrzewania),

— szlifowaniem, cieciem mechanicznym Iub termicznym powodujgcym
wytwarzanie iskier,

— spawaniem,

prowadzone wewnatrz lub na zewnagtrz budynkoéw oraz na terenie stacji paliw;

prace remontowe - prace wykonywane na istniejgcych obiektach stacji paliw

polegajgce na przywrdceniu ich wartosci uzytkowej lub odtworzeniu stanu

pierwotnego oraz prace serwisowo-konserwacyjne instalacji technologicznej

stacji;

prace wewn gtrz urz gdzen kanalizacyjnych — czynnosci wymagajgce wejscia

do wnetrza studzienek kanalizacyjnych, wnetrza separatorOw oraz kanatow

kanalizacyjnych;

prace wewn atrz zbiornikbw - czynnosci wymagajgce wejscia do wnetrza

zbiornikéw, w ktorych przechowywano paliwa lub gaz LPG;

prace z materiatami niebezpiecznymi - sg to prace z wykorzystaniem

substancji i preparatow chemicznych zaliczonych do niebezpiecznych, zgodnie z

przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla

zdrowia lub zycia;

prace ziemne - prace wykonywane ponizej gtebokosci 1 m od poziomu terenu,

wykonywane recznie, mechanicznie, wymagajgce konstrukcji zabezpieczajgcych

$ciany boczne lub odpowiednich katow nachylenia skarpy (m.in. uzaleznionych

od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu) oraz ogrodzenia i oznakowania;

Prowadz acy stacj e paliw — osoba, ktéra zawarta umowe o prowadzenie stacji

paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.;

Realizator inwestycji — pracownik Regionu Inwestycji Stacji Paliw

Potudnie/Pdétnoc odpowiedzialny za realizacje Inwestycji;

Weryfikuj gcy (akceptuj gcy) zezwolenie — pracownik ORLEN Eko Sp. z o.0.,

odpowiedzialny za sprawdzenie wdrozenia okreslonych przez Wystawiajgcego

(Wydajgcego) zezwolenie zabezpieczeh oraz prawidiowe przygotowanie i

organizacje miejsca pracy. Wydaje pozytywng lub negatywng opinie dotyczgca

spetnienia przez Wykonawce okreslonych w zezwoleniu warunkoéw, stanowigca

podstawe dopuszczenia (zatwierdzenia zezwolenia) lub niedopuszczenia

Wykonawcy do rozpoczecia prac;

Wykonawca - firma realizujgca prace, dostawca ustug, jej pracownicy i

pracownicy podwykonawcéw, dziatajgcych na terenie stacji paliw nalezgcej do



PKN ORLEN S.A., ktérzy posiadajg odpowiednie kompetencje i wiedze w
zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska;

Wystawiaj gcy (Wydaj acy) zezwolenie — osoba kierujgca Zespotem Utrzymania
Ruchu Stacji Paliw lub upowazniony przez nig pracownik Zespotu Utrzymania
Ruchu Stacji Paliw (specjalista SUR) lub Realizator inwestycji (dla zadan
inwestycyjnych) odpowiedzialny za wypetnienie formularza zezwolenia
(okreslenie podstawowych informacji okreslajgcych termin i miejsce planowanych
prac, okreslenie zagrozen, sposéb zabezpieczenia prac, wskazania Wykonawcy
odpowiedzialnego za realizacje) i przekazanie zainteresowanym stronom.

2. Na wiasnych stacjach paliw PKN ORLEN S.A. prace o zwiekszonym zagrozeniu
dla wykonujgcych je pracownikow dzieli sie na:
2.1. Stwarzajgce mozliwos¢ wystgpienia szczegodlnego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia ludzkiego, do ktérych nalezg nastepujgce prace:
a) niebezpieczne pod wzgledem pozarowym wykonywane w:
— niewydzielonych pomieszczeniach czynnych stacji paliw,
— w strefach zagrozonych wybuchem,
b) wewnatrz zbiornikdw paliwowych i LPG,
c) wewnatrz urzgdzen kanalizacyjnych,
d) wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych
lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem,
e) wykonywane przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wytgczonych
spod napiecia, lecz uziemionych w taki sposéb, ze ktorekolwiek z
uziemien nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy.
2.2.Prace stwarzajgce mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zycia
lub zdrowia ludzkiego muszg by¢ wykonywane przez minimum dwie osoby w
celu asekuracji oraz na podstawie pisemnych jednorazowych zezwolen na
wykonanie prac.
2.3.Prace szczegolnie niebezpieczne:
— na wysokosci powyzej 1 m,
— ziemne na gtebokosci ponad 1 m, ponizej poziomu gruntu,
— z uzyciem materiatdw niebezpiecznych,
— w strefach zagrozonych wybuchem zwigzane z konserwacjg, remontami i
modernizacjg urzgdzen,
— legalizowanie odmierzaczy paliw oraz zbiornikbw magazynowych z
uzyciem substancji niebezpiecznych (paliwa).
2.4.Prace szczegolnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane na podstawie:
- instrukcji eksploatacji urzadzenia energetycznego zatwierdzonej przez
prowadzgcego eksploatacje urzgdzen i uzgodnionej z uprawnionymi stuzbami
PKN ORLEN S.A. — dotyczy prac zwigzanych z eksploatacjg urzgadzenh
energetycznych opisanych w instrukcji eksploataciji,
- Instrukcji bezpiecznego wykonywania robot, sporzgdzonych przez
Wykonawce i uzgodnionych ze stuzbg bhp i ppoz. ORLEN Eko Sp . z 0. o.
oraz przedstawicielem Dziatlu Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz. w
Regionach i GK
2.5.Prace szczegoOlnie niebezpieczne mogg by¢ rozpoczete po sprawdzeniu
przez Prowadzgcego stacje paliw lub jego zastepce spetnienia przez
wykonawce minimalnych wymagan bezpieczenstwa. Sprawdzenie wykonuje
sie za pomocag listy kontrolnej (Zatgcznik nr 6 do niniejszej Instrukcii)..
3. Pisemne zezwolenia na prace lub Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot nie
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Sg wymagane w przypadku:
a) wykonywania czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
b) zabezpieczania urzgdzenh energetycznych przed zniszczeniem,
c) prowadzenia przez osoby upowaznione i uprawnione prac eksploatacyjnych
zawartych w instrukcjach eksploatacji,
. Do wykonywania pracy o zwiekszonym zagrozeniu w stacjach paliw mogg byc¢
dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgcy aktualny ,Certyfikat bhp dla
wykonawcow prac w stacji paliw PKN ORLEN S.A.” wydany przez stuzbe bhp
ORLEN Eko Sp. z o0.0. (Zatgcznik nr 3 do niniejszej Instrukciji).
. Wykonawca realizujgcy na stacjach paliw prace o zwiekszonym zagrozeniu
opisane w pkt. 2, zobowigzany jest do prowadzenia tych prac na podstawie
Instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt zaakceptowanych przez osobe
kierujgcg Dzialem Koordynacji Prewencji BHP i P.poz. w Regionach i GK i
kierownika Regionalnego Zespotu ORLEN Eko Sp. z 0.0. nadzorujgcego stacje
paliw.
. Przed rozpoczeciem prac wymienionych w pkt 2.1.a-d oraz w strefach
zagrozonych wybuchem, wykonawca zobowigzany jest do wykonywania pomiaréw
analitycznych. Wyniki tych pomiarow muszg by¢ odnotowane w ,Karcie pomiaréw
analitycznych”. (Zatgcznik nr 5 do niniejszej instrukcji).
. Do wykonywania prac stwarzajgcych mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego mogg by¢ dopuszczeni pracownicy
zatrudnieni przez Wykonawce, u ktérego pracownicy Dziatu Koordynacji Prewencji
BHP i Ppoz. w Regionach i GK lub upowaznieni przedstawiciele ORLEN Eko Sp. z
0.0. przeprowadzili audyt, potwierdzajgcy spetnianie przez Wykonawce
wymaganych standardow bezpieczenstwa pracy oraz spetniajgcy wymagania
pkt.8.
. Wykonawcy zobowigzani sg do prowadzenia prac z uwzglednieniem wymagan
z zakresu bezpieczenhstwa okreslonych w ,Standardach BHP” wydawanych przez
Biuro Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy PKN ORLEN S.A. Standardy beda
przekazywane potencjalnym Wykonawcom zgodnie z procedurg przyjetg przez
Dziat Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz. w Regionach i GK oraz obszar Zakupoéw
PKN ORLEN S.A.

[I. Tryb wykonywania prac o szczeg6lnym zagro  zeniu zycia i zdrowia

. Prace wykonywane na podstawie ,Pisemnego zezwolenia na prace”.
1.1. Wydanie zezwolenia.

1.1.1. Pisemne zezwolenie na prace wystawia osoba kierujgca Zespotem
Utrzymania Ruchu Stacji Paliw lub osoba przez nig upowazniona
(specjalista SUR), a dla zadan prowadzonych w ramach inwestycji -
Realizator inwestycji.

1.1.2. Pisemne zezwolenia na prace wydaje sie na okres jednego dnia
roboczego Wykonawcy, odpowiednio dla systemu pracy, jaki jest przez
niego stosowany podczas prowadzenia prac.

1.1.3. Kazde zezwolenie musi by¢é opatrzone numerem ewidencyjnym
nadanym przez Wystawiajgcego.

1.1.4. Wszystkie wydane zezwolenia muszg by¢é przechowywane u
Wydajgcego przez okres minimum jednego roku, co stanowi



jednoczesnie ewidencje wydanych zezwoleh. Powyzsze dotyczy
rowniez zezwolen wystawionych i niezrealizowanych (anulowanych).
1.1.5. Integralng czescig zezwolenia jest dostarczony przez Wykonawce

Weryfikujgcemu przed dopuszczeniem do pracy imienny wykaz osob

wykonujgcych okreslone prace i 0séb odpowiedzialnych za ich nadzér.

(Zatgcznik nr 4 do niniejszej Instrukcji).

1.1.6. Wydanie jednorazowych zezwolen dla eksploatowanych stacji paliw:

a) Zezwolenie jednorazowe wydaje osoba Kkierujgca wiasciwym
Zespotem Utrzymania Ruchu Stacji Paliw lub upowazniony
specjalista SUR odpowiedzialny za dang stacje paliw.

b) Prawidiowo wystawiony dokument, Wydajgcy przesyta w formie
skanu drogg elektroniczng do:

— Wykonawcy,

— kierownika Zespotu Regionalnego ORLEN Eko Sp. z o.0.
nadzorujgcego stacje paliw,

— Prowadzgcego stacje paliw.

c) Dokument nalezy przesta¢ do zainteresowanych z wyprzedzeniem,
co najmniej trzech dni roboczych w celu zapewnienia przez
uczestnikbw procesu wymaganych srodkéw do prawidtowego
wykonania prac.

1.1.7. Wydanie jednorazowych zezwolen dla nieczynnych stacji paliw (ZIB,
nowe lokalizacje):

a) Zezwolenie jednorazowe wydaje Realizator inwestyciji.

b) Prawidlowo wystawiony dokument, Wydajgcy przesyta w formie
skanu drogg elektroniczng do:

— Wykonawcy,

— kierownika Regionalnego Zespotu ORLEN Eko Sp. z o.0.
nadzorujgcego stacje paliw,

— Generalnego Wykonawcy.

c) Dokument nalezy przesta¢ do zainteresowanych z wyprzedzeniem,
co najmniej trzech dni roboczych w celu zapewnienia przez
uczestnikdw procesu wymaganych $rodkéw do prawidtowego
wykonania prac.

1.1.8. W _przypadku braku dokumentu ,Zezwolenia” lub wadliwie wydanego
zezwolenia, nie wolno rozpoczgc prac.
1.1.9. Za dostarczenie do miejsca prac wydrukowanego zezwolenia
odpowiedzialny jest wykonawca.
1.2. Dopuszczenie do rozpoczecia pracy.
1.2.1. Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ po dopuszczeniu do ich rozpoczecia

przez Weryfikujgcego pracownika ORLEN Eko Sp. z o0.0.

1.2.2. Przed rozpoczeciem prac 0 szczegblnym zagrozeniu zycia i zdrowia,

Wykonawca prac zobowigzany jest do:

— zabezpieczenia miejsca pracy zgodnie z wymaganiami pozwolenia
pisemnego oraz standardami bhp obowigzujgcymi w PKN ORLEN
S.A.

— przygotowanie wszystkich srodkéw technicznych i zabezpieczen
koniecznych do bezpiecznego wykonania prac.

1.2.3. Weryfikujgcy przy udziale Prowadzgcego stacje paliw Ilub
przedstawiciela Generalnego Wykonawcy inwestycji sprawdzaja:




— dokumenty Wykonawcy potwierdzajgce dopuszczenie pracownikdw
do wykonywania prac w stacjach paliw,

— dokumenty potwierdzajgce posiadane kwalifikacje do wykonywania
prac,

— prawidtiowos¢ przygotowania miejsca pracy zgodnie z zaleceniami
zezwolenia.

1.2.4. Po pozytywnej weryfikacji Wykonawcy, Weryfikujgcy potwierdza na
druku zezwolenia dopuszczenie do rozpoczecia pracy. W przypadku
negatywnej  weryfikacji Wykonawcy, Weryfikujgcy  wstrzymuje
rozpoczecie prac i informuje telefonicznie Wystawiajgcego zezwolenie o
przyczynie wstrzymania prac.

1.2.5. Do druku zezwolenia pisemnego, Weryfikujgcy dotgcza dostarczony
przez Wykonawce wykaz os6b wykonujgcych prace oraz wpisuje do
zezwolenia informacje o wyznaczonej przez Wykonawce osobie
odpowiedzialnej za nadzorowanie prowadzonych prac.

1.2.6. Osoba kierujgca pracownikami ze strony Wykonawcy petni funkcje
koordynatora prac pod wzgledem bhp i ppoz. dla prac stwarzajgcych
mozliwosé wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

1.2.7. Staly nadzor nad prowadzonymi pracami prowadzi pracownik
Wykonawcy (kierujgcy pracami), ktory posiada uprawnienia do
kierowania pracownikami oraz wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi dokumentami. W przypadku prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym w strefach zagrozonych wybuchem staty nadzor
prowadzi takze pracownik stuzby bhp i ppoz. ORLEN Eko Sp. z o.0.

1.2.8. Po zakonhczeniu prac w czynnej stacji paliw Wykonawca wraz z
Prowadzgcym stacje paliw (lub osobg przez niego wyznaczong)
potwierdzajg na druku zezwolenia fakt zakonczenia prac oraz
uporzgdkowanie miejsca pracy w stopniu umozliwiajgcym bezpieczne
funkcjonowanie stacji paliw. W przypadku prac prowadzonych w
nieczynnych stacjach paliw zakonczenie prac potwierdza Wykonawca z
przedstawicielem Generalnego Wykonawcy.

1.2.9. W razie koniecznos$ci nadzorowania miejsca prac po zakonhczeniu prac,
Wydajgcy zezwolenie okresla w wydanym zezwoleniu sposob
nadzorowania oraz odpowiedzialnego za nadzér.

1.2.10. Druk zezwolenia po zakonczeniu prac Wykonawca przesyla do
Wydajgcego wraz z innymi dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
prac.

1.3. Odpowiedzialno$¢ osob.

1.3.1. Woystawiajgcy zezwolenie odpowiada za:

— uzyskanie od Wykonawcy zakresu oraz technologii wykonywania
prac o zwiekszonym zagrozeniu, jakie bedg realizowane wraz
Zz szczegOtowymi warunkami ich bezpiecznego prowadzenia

(IBWR),
— wyegzekwowanie od Wykonawcy imiennych wykazéw o0so6b
odpowiedzialnych za nadzér i realizacje prac szczegoOlnie

niebezpiecznych,

— prawidiowos¢ danych w zezwoleniu dotyczgcych Wykonawcow,
zakresu, sposobie i terminie wykonania prac,

— prawidiowe wydanie zezwolenia,



— okreslenie prawidtowych [ wystarczajgcych Srodkow
zabezpieczajgcych,
1.3.2. WeryflkUJacy odpowiada za:
spetnienie przez Wykonawce wszystkich wyszczegodlnionych
w zezwoleniu warunkéw wymaganych do rozpoczecia |
prowadzenia prac,

— decyzje o rozpoczeciu prac,

— zapewnienie wyrywkowej kontroli przebiegu prac objetych
zezwoleniem,

— natychmiastowe wstrzymanie robot przy wystgpieniu stanow
zagrozenia, albo nieprzestrzegania przepisow lub warunkow
bezpieczenstwa podanych w zezwoleniu.

1.3.3. Wykonawca robot odpowiada za:

a) przygotowanie wykazu prac, jakie bedg realizowane wraz z
niezbednymi  srodkami  zabezpieczajgcymi  gwarantujgcymi
bezpieczne ich wykonanie,

b) sporzadzenie i uzgodnienie Instrukcji bezpiecznego wykonywania
robot,

c) bezwzgledne przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa
okreslonych zezwoleniem,

d) $cistg wspotprace ze specjalista SUR odpowiedzialnym za stacje
paliw oraz dostosowywanie sie do jego zalecen,

e) $cistg wspotprace z Prowadzgcym stacje paliw w celu koordynacji
prac izapewnienia bezpieczenstwa wszystkich pracownikéw oraz
klientow staciji paliw,

f) wiasciwg organizacje robot i zapewnienie bezpieczenstwa pracy,

g) natychmiastowe przerywanie prac w przypadku zgtoszenia, bgdz
zauwazenia zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi,

h) systematyczne prowadzenie wymaganych pomiarow DGW i NDS
oraz prowadzenie karty pomiarbw NDS i DGW, jezeli zakres
prowadzonych prac bedzie tego wymagat,

i) realizacje prac niebezpiecznych wykonywanych przez swoich
pracownikbw oraz  pracownikbw  podwykonawcy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

j) zapewnienie bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem prac o
zwiekszonym zagrozeniu wyznaczonych w tym celu oséb,

k) przeprowadzenie instruktazu obejmujgcego:

— imienny podziat pracy,
— kolejno$¢ wykonywania zadan,
— wymagania bhp przy poszczegdélnych czynnosciach,

l) przygotowanie i stosowanie w pelnym zakresie S$rodkéw
zabezpieczajgcych wymaganych przepisami oraz
wyszczegolnionych w zezwoleniu,

m) natychmiastowego weryfikowania wymogow zezwolenia w
przypadku jakichkolwiek zmian technicznych i organizacyjnych.

1.3.4. Prowadzacy stacje paliw odpowiada za:

— udostepnienie terenu stacji i obiektow stacji w wymaganym

zakresie,



— sprawdzenie we wspOtpracy z Weryfikujgcym prawidtowosci

wdrozenia wymaganych zezwoleniem zabezpieczen miejsc
wykonywania prac,

— poinformowanie pracownikow stacji o zakresie prowadzonych prac

I zagrozeniach z tego wynikajgcych,

— informowanie specjalisty SUR oraz specjalisty bhp i ppoz. ORLEN

Eko Sp. z o0.0. nadzorujgcych stacie o wszelkich
nieprawidtowosciach zwigzanych z zabezpieczeniem prac.

2. Zezwolenie dlugoterminowe na prace rementowe—lub inwestycyjne na
obiektach stacji paliw.
2.1.Wydanie zezwolenia.

a)

b)

d)

f)

Zezwolenie diugoterminowe na prace inwestycyjne (Zatgcznik nr 2 do
niniejszej Instrukcji”) wydaje pracownik wiasciwego Regionu Inwestycji
Stacji Paliw prowadzacy projekt

Zezwolenie dlugoterminowe na prace inwestycyjne nie musi byc¢

wydane jezeli proces inwestycyjny prowadzony jest w obiektach, w

ktérych nie wystepujg produkty naftowe ( nowe lokalizacje, ZIB stacji

po przeprowadzeniu rekultywacji gruntow i likwidacji starych
zbiornikéw paliwowych).

Podstawg do wystawienia zezwolenia s3a:

— wykaz prac jakie bedg realizowane w trakcie prac inwestycyjnych,

— plan BIOZ, jezeli jest wymagany prawem,

— szczegbétowe  warunki  bezpiecznego  prowadzenia  prac
przygotowane przez Wykonawce z  uwzglednieniem
zabezpieczenia instalacji paliwowych,

— pisemne Instrukcje bezpiecznej realizacji prac niebezpiecznych
przewidzianych w trakcie inwestycji,

— mozliwos¢ trwatego wytgczenia stacji lub jej czesci z eksploatacii
w czasie prowadzenia prac,

— trwale zabezpieczenie przed wystgpieniem atmosfer
wybuchowych,

— mozliwos¢ wygrodzenia miejsc prowadzenia prac w czasie
prowadzenia prac.

Wymienione wyzej dokumenty stanowig zatgczniki do zezwolenia.

Zezwolenie dlugoterminowe nie moze dotyczy¢ prac wymienionych w

pkt. 1.2.1.

Zezwolenie przed wydaniem musi by¢ zaopiniowane przez:

— specjaliste SUR, jezeli zezwolenie dotyczy stacji nie wytgczonej z
ruchu,

— specjalistow bhp i ppoz. ORLEN Eko Sp. z 0.0. nadzorujgcych
dang stacje,

— Osobe kierujgcg Dziatem Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz.
w Regionach i GK.

Plan BIOZ, przygotowany przez Wykonawce, przed wprowadzeniem

w zycie musi uzyskac akceptacje:

— specjalistow bhp i ppoz. ORLEN Eko Sp. z 0.0. nadzorujgcych
dang stacje,

— osobe kierujgcg Dziatem Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz.
w Regionach i GK.



g) Kazde zezwolenie diugoterminowe na prace inwestycyjne winno miec
numer ewidencyjny podawany na wniosku przez Wydajgcego.
Wydajacy prowadzi ewidencje wydanych zezwolen.

h) Uzgodnione zezwolenia otrzymuja:

— Woykonawca prac,

— kierownik Zespolu Regionalnego ORLEN Eko Sp. z o.0.
nadzorujgcy stacje paliw,

— Prowadzgcy stacje, jezeli prace prowadzone sg w czynnym
obiekcie,

— pracownik wkasciwego Regionu Inwestycji Stacji Paliw,

— osoba kierujgca Dziatem Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz. w
Regionie i GK.

i) Wykonawca otrzymuje oryginat zezwolenia, pozostali uczestnicy
procesu otrzymujg zezwolenie drogg elektroniczng w formie skanu.

]) Zezwolenie dtugoterminowe na prace inwestycyjne jest wazne na
planowany czas prowadzenia prac inwestycyjnych, jednak nie dtuzej niz
jeden rok od daty wydania.

k) Zezwolenie dtugoterminowe na prace remontowe lub inwestycyjne traci
waznosc¢ po zakonczeniu prac inwestycyjnych.

2.2.Dopuszczenie do rozpoczecia prac.

a) Po wydaniu pisemnego zezwolenia pracownik Regionu Inwestycji Staciji
Paliw zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy protokolarnie miejsce
prac lub plac budowy. W przekazaniu uczestniczy Wykonawca,
Wydajacy zezwolenie, przedstawiciel ORLEN Eko Sp. z o0.0. oraz
Prowadzacy Stacje Paliw w czynnych stacjach paliw.

b) Warunkiem rozpoczecia prac jest spetnienie przez Wykonawce
wszystkich wymaganych w pisemnym zezwoleniu wymagan.

c) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania drogg
mailowg o0 rozpoczeciu prac specjaliste SUR lub pracownika Regionu
Inwestycji Stacji Paliw oraz kierownika Zespotu ORLEN Eko Sp. z 0.0.

d) Wykonawca oraz Prowadzacy stacje paliw (w czynnej stacji paliw)
zobowigzani sg do Scistej wspotpracy w celu zapewnienia koordynaciji z
zakresu bhp na terenie stacji paliw.

2.3.0dpowiedzialno$¢ oséb.
a) Wystawiajgcy zezwolenie odpowiada za:

— uzyskanie od WykonawcOw harmonogramu robot z wykazem prac
zawierajgcym miedzy innymi wykaz prac niebezpiecznych, jakie
beda realizowane w trakcie prowadzenia prac w stacji paliw,

— uzyskanie od Wykonawcow  szczegétowych — warunkow
bezpiecznego prowadzenia prac obejmujgcych zakres remontu,

— prawidtowe wystawienie zezwolenia,

— prowadzenie ewidencji wydanych zezwolen,

— decyzje o wydaniu zezwolenia,

— decyzje o sposobie i terminie wykonania prac,

b) Realizator inwestycji odpowiada za:

— przekazanie Wykonawcy placu budowy,

— zapewnienie systematycznej kontroli przebiegu roboét i przerywania
prac, zaleznie od aktualnej sytuacji oraz w przypadku niespetnienia
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warunkow bezpieczenstwa okreslonych zezwoleniem.
c) Wykonawca robot odpowiada za:

— bezwzgledne przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa
okreslonych zezwoleniem,

— $cistg wspotprace z prowadzacym projekt przy realizacji prac oraz
dostosowywanie sie do jego zalecen,

— wihasciwg organizacje robot i zapewnienie bezpieczehstwa pracy na
placu budowy,

— natychmiastowe przerywanie prac w przypadku zgtoszenia, bgdz
zauwazenia stanu awaryjnego stwarzajgcego zagrozenie,

— zapewnienie bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem prac
szczegolnie niebezpiecznych wyznaczonych w tym celu osob,

— przygotowanie i stosowanie w pelnym zakresie $rodkow
zabezpieczajgcych wyszczegolnionych w zezwoleniu,

lll. Nadzér nad prowadzonymi pracami oraz audyty ze strony PKN ORLEN S.A.

1. Zasady dopuszczenia pracownikébw do prowadzenia prac na terenie stacji
paliw.

a) Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgcego prace niebezpieczne na
terenie stacji paliw zobowigzani sg do posiadania przy sobie waznego
certyfikatu BHP wydanego przez ORLEN Eko Sp. z 0.0. na podstawie
odbytego  szkolenia. @ Brak  paszportu jest rownoznaczny @z
niedopuszczeniem pracownika od pracy.

b) Certyfikat BHP wazny jest przez jeden rok od daty wydania.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia potrzeb szkoleniowych w
ORLEN Eko Sp. z 0.0. oraz uzgodni¢ termin i miejsce szkolenia.

2. Dopuszczanie Wykonawcow do prowadzenia prac serwisowo —
konserwacyjne oraz remontowo inwestycyjnych.

a) Wykonawcy wykonujgcy prace w ramach dlugoterminowych umoéw
serwisowych na serwis i konserwacje urzgdzen przy technologii paliwowej
oraz elektrycznej podlegajg corocznym audytom prowadzonym przez Dziat
Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz. w Regionach i GK.

b) Wykonawcy petnigcy obowigzki Generalnych Wykonawcow Inwestycji oraz
prowadzacy prace remontowe na podstawie pozwolen diugoterminowych
podlegajg audytom prowadzonym przez specjalistbw bhp i ppoz. ORLEN
Eko Sp. z o.0. przed wydaniem zezwolenia. Audyt wykonywany jest nie
rzadziej niz raz w roku.

c) Audyty powinny uwzglednia¢c wymagania z zakresu bhp i ppoz. okreslone
w klauzuli bhp zawartej w umowie, standardach bhp i ppoz. wydawanych
przez Biuro Bezpieczenstwa i Higieny Pracy PKN ORLEN S.A. oraz
praktyczng ocene stosowania wymogow podczas wykonywania prac.

d) Wykonawca zatrudniajgcy podwykonawcow zobowigzany jest do
zapewnienia nalezytego nadzoru nad bezpieczenstwem  prac
wykonywanych  przez  podwykonawcow i ponosi takg samg
odpowiedzialnos¢ jakby prace wykonywat samodzielnie.

e) Audyt moze zakonczyc sie:

— Pozytywng rekomendacjg dla Wykonawcy bez udzielenia uwag,
— Pozytywng rekomendacjg z zastrzezeniem koniecznosci wykonania
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2.

okreslonych wnioskéw w wyznaczonym terminie,

— Negatywng rekomendacjg wstrzymujgcg czasowo dopuszczenie do
prac danego Wykonawcy z bezzwiocznym poinformowaniem o tym
fakcie obszaru Utrzymania Ruchu lub Inwestycji Majgtkowych.

f) Audyty odbywajg sie na podstawie sporzadzonej listy kontrolnej
przygotowanej przez Dziat Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz. w
Regionach i GK oraz przekazanej do uzytkowania do ORLEN Eko Sp. z
0.0. Dopuszcza sie przekazanie do Wykonawcy listy kontrolnej w celu
wykonania samokontroli przed przeprowadzeniem audytu.

g) Raport z audytu wraz z opinig przekazywany jest elektronicznie
niezwtocznie do osoby kierujgcej Dziatem Koordynacji Prewencji BHP i
P.Poz. w Regionach i GK.

Kontrola i nadz6r nad stosowaniem zasad bhp i ppoz. w trakcie prowadzenia

prac o zwiekszonym zagrozeniu.

a) Kontrole oraz nadzér nad bezpieczenstwem wykonywania prac o
zwiekszonym zagrozeniu prowadzg w imieniu PKN ORLEN S.A.:

— specjalisci Dzialu Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz. w Regionach i
GK,

— specjalisci bhp i ppoz. ORLEN Eko Sp. z 0.0.,

— specjalisci SUR lub pracownicy Regionu Inwestycji Stacji Paliw,

— Prowadzacy stacje paliw.

b) Prace stwarzajgce mozliwos¢é wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego mogg by¢ prowadzone pod warunkiem statego
nadzoru Wykonawcy oraz dopuszczeniu do rozpoczecia prac po
sprawdzeniu wdrozonych zabezpieczen oraz akceptacji zezwolenia
jednorazowego przez specjaliste bhp i ppoz. ORLEN Eko Sp. z o.0.

c) Prace pozarowo niebezpiecznych w strefach zagrozonych wybuchem,
mogg by¢ prowadzone pod warunkiem zapewnienia statego nadzoru
specjalisty ppoz. ORLEN Eko Sp. z o.0.

d) Nadzér nad pracami o zwiekszonym zagrozeniu wykonywany jest przez
specjaliste bhp ippoz. ORLEN Eko Sp. z 0.0. okresowo w miejscu
wykonywania prac zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez
osobe kierujgcg Dziatem Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz. w Regionach i
GK. Nadzor ma na celu sprawdzenie spetnianie wymogow bhp/ppoz. przez
WykonawcOw w czasie prowadzenia prac.

IV. Reagowanie na nieprawidtowo $ci i wstrzymanie realizacji prac

Kazdy, kto zauwazy przypadki naruszenia obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej przy realizacji
prac na terenie wtasnych stacji paliw PKN ORLEN S.A. jest zobowigzany
zwroci¢ uwage pracownikom winnych uchybien oraz niezwitocznie zawiadomic
osoby nadzorujgce realizacje prac oraz osobe kierujgcg Dziatem Koordynacji
Prewencji BHP i P.Poz. w Regionach i GK.

W przypadku sytuacji stwarzajgcej zagrozenia wypadkowe lub razgcego
naruszenia obowigzujgcych przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby zwigzane z wykonywang pracg
nalezy natychmiast wstrzymaé prace, poprzez cofniecie (zatrzymanie)
pisemnego zezwolenia na ich wykonywanie, oraz niezwiocznie zawiadomic
osoby nadzorujgce realizacje prac.
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. Zatrzymane pisemne zezwolenie nalezy przekaza¢ Wydajgcemu wraz z

dotagczong do niego pisemng informacjg o przyczynach zatrzymania.

. Prawo wstrzymania prac, o ktorym mowa powyzej maja:

— Woystawiajgcy zezwolenie oraz jego przetozeni wszystkich szczebli,

— Wykonawca,

— Prowadzacy stacje paliw,

— specjalisci bhp i ppoz. petnigcy zadania tych stuzb na zlecenie PKN
ORLEN S.A,,

— Inspektor Nadzoru nadzorujacy realizacje prac.

. Decyzje o ponownym rozpoczeciu prac podejmuje Wydajgcy zezwolenie po

catkowitym i bezwzglednym usunieciu stwierdzonych nieprawidtowosci.

. W przypadkach razgcego naruszania obowigzujgcych przepisow i zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej przez

Wykonawcow na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. osoba

kierujgca Dziatem Koordynacji Prewencji BHP i P.Poz. w Regionach i GK jest

zobowigzana informowaé komorki organizacyjne odpowiedzialne za

podpisywanie umoéw z Wykonawcami.
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Zatacznik nr 1 do Instrukcji”

S
ORLEN

| ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE nr

na wy

dla

(pieczatka (nazwa) komorki wydajacej) (Wykonawca)

0 wykonywane w pobli zu nieostoni etych
urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajduj gcych si e pod napi eciem, lub
wytgczonych spod napi ecia, lecz uziemionych
w taki sposob, ze ktérekolwiek z uziemie n nie
jest widoczne z miejsca wykonywania pracy

S o T R—

(pieczatka i podpis)

[ Praca z uzyciem ognia otwartego

[0 Praca wewn atrz zbiornikéw paliwowych lub
gazowych (LPG)*’

O Praca wewn atrz urz adzen kanalizacyjnych* ’ &

. Wazne wdniu | |

lll.  Miejsce pracy (okresli¢ doktadnie)
dane stacji paliw (nr i miejscowosg)
zbiornik (nr, rodzaj paliwa)

instalacja LPG
instalacja kanalizacyjna
obiekty budowlane
inne

IV.  Zakresirodzaj pracy (okresli¢ doktadnie)
zakres pracy

uzywany sprzet

Wykonawca jest zobowi gzany uporz gdkowa € tetess 66 zako nczeniu prac. 1 TAK [1NIE

. ownikéw (nie wiecej niz 25 pracownikow)
VI.  Wystepujace i przewidywane zagro zenia (okresli
rodzaj (charakter) zagrozen

ie)

sposbb postepowania przy wystgpieniu zagrozenia

miejsce ewakuacji

VIl.  Przygotowanie miejsca pracy (zaznaczyé wiasciwe) i

TAK /NI TAK / NIE

rzygotowanie rusztowan

laczenie napiecia

vykonanie o$wietlenia

yznaczenie strefy niebezpiecznej
ystrzymanie ruchu pojazdow
zabezpieczenie materiatldw palnych

« Oproéznienie

» odtgczenie, odciecie zaslepkami
« odkazenie, neutralizacja

e wyczyszczenie

* nadmuch powietrza (wentylacja)
« odigczenie napiecia

e punkt pomocy doraznej

oogooo
Ooogooo
oogooo




VIIl. Zabezpieczenie przylegtego terenu  — dokonuje Wykonawca (zaznaczy¢ wiasciwe)
TAK / NIE TAK / NIE
« zabezpieczenie przed [ O « zabezpieczenie kratek $ciekowych, OO
rozpryskiwaniem sie iskier studzienek kanalizacyjnych
+ wygrodzenie terenu (] OO « zraszanie wodg OO
+ wywieszenie tablic ostrzegawczych OO
e inne
IX.  Srodki zabezpieczaj ace
1. Nadzér
staly [ ze strony Orlen Eko, [] ze strony Wykonawcy,
Inna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Sprzetiodziez ochronna — standardowo odzie Z i obuwie antyelektrostatyczne, kask i okulary prze  ciwodpryskowe,
rekawice ochronne.
] ubrania ochronne
L] maski przeciwpytowe L] ochronniki stuchu [ lina asekuracyjna
L] maski przeciwgazowe L] szelki bezpieczenstwa Ol aparaty swiezego powietrza
[ gogle chemicznie szczelne U] urzadzenie samohamowne O] sygnalizator dzwiekowy
L] ostony twarzy L miernik gazéw U] aparaty oddechowe
LT PP
3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe — podreczny sprzet gasniczy (zabezpiecza Wykonawca)
Sprzet przenosny (gasnica): Sprzet przewozny (agregat): Dodatkowo:
[ éniegowa min. 5kg ....... szt. [] éniegowy  ....... szt. [ koc gasniczy ... szt.
L] proszkowa min 6 kg ....... szt. [ proszkowy ....... szt. [ zraszanie
inne
4. Kontrola analityczna
L] wymagana L1 niewymagana
L] wybuchowosé [ zawartos$¢ tlenu [] toksycznosé [ temperatura
30 minut przed rozpoczeciem prac oraz co godz. w trakcie wykonywania pracy.
Inne
5. Pozostale. TAK / NIE
« instruktaz dla Wykonawcy ] O
e inne
X. (Wydajgcy, osoba posiadajgca szkolenia bhp dla kadry kierowniczej)

* in

ne

data pieczatka i podpis
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Uzgodnienia

XI.
Uzgodniono z Prowadzacym stacje paliw

(nr staciji paliw i miejscowo$c¢)

w zakresie

XIl.  Osoby zwi gzane z realizacj g zezwolenia
1. Prowadz gcy stacj e paliw. Ustalenia punktéw I-X przyj atem do wiadomo $ci

data Czytelny podpis

2. Kontrola analityczna . Przyjatem do realizacji ustalenia punktu IX.4. Ustalenia  zrealizowano w dniu
.............. 0 godzinie .................

Imig i nazwisko Czytelny podpis

3. Potwierdzam spetnienie warunkéw bezpiecze nstwa okre slonych w zezwoleniu i wyra zam zgod e na
rozpocz ecie prac. (pracownik nadzoru ORLEN Eko Sp. z0.0.)

data Czytelny podpis

XIll. Zezwalam na rozpocz ecie prac
Wykonawca — osoba kieruj agca pracownikami

imig i nazwisko czytelny podpis

XIV. Oswiadczenie o0 zako Aczeniu pracy. Prace zostaty zakonczone o godz.
Dokonano kontroli miejsca prowadzenia prac. W wyniku kontroli stwierdzono:

Ponowna kontrola / zalecenia

czytelny podpis Prowadzgcego stacje paliw czytelny podpis wykonawcy

XV. Zataczniki
1. Karta pomiarow

2. Inne

Objasnienie:

¥ — zaznaczenie pozycji ,praca wewn gtrz zbiornikéw paliwowych lub gazowych (LPG) " albo ,praca wewn gtrz urz gdzen kanalizacyjnych ”
skutkuje sporzadzeniem karty pomiaréw analitycznych w ktérej nalezy zapisywaé wyniki wymaganych badan analitycznych .

= __ niepotrzebne skresli¢

15



<
ORLEN

UWAGA! Niniejsze zezwolenie jednorazowe jest dokumentem okreslajgcym warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac okreslonych w

punkcie IV

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

(pieczatka komérki
wystawiajgcej)

Zatacznik nr 2 do ,Instrukciji

ZEZWOLENIE DLUGOTERMINOWE nr. .................
na prace: inwestycyjne w oparciu o umow € na realizacj e inwestycji dla

(nazwa firmy)

Termin wa Zno sci

IV. Zasady koordynacji prowadzonych prac w stacjach

zezwolenia

paliw
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V. Ustalenia podane w zat gcznikach przyj gtem do wiadomo sci i
bezwzgl ednego przestrzegania:

data nazwisko i imie przedstawiciela wykonawcy podpis

VI. Zataczniki:
1) Instrukcje bezpiecznego wykonywania robot: ...... szt.
2) []Plan BIOZ*

3) Ocena ryzyka zawodowego ....... szt..
4) Raport z audytu (jezeli zostat przeprowadzony)
) ISP PPRRPPPPPPRR

VII. Rozdzielnik:
1) Wykonawcy,
2) ORLEN Eko Sp. z 0.0.

3) RBK,
4) Prowadzacy stacje paliwnr ............. W o / Realizator
inwestyciji.
WyStawia) Cy: ..coveeveeiiiiieeieeiieeeeeiiiiiiiiees Zatwierdzaj acy:

* nalezy zaznaczy¢, jesli dotyczy |X|
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+ Sy UM

CERTYFIKAT BHP
Dla pracownika serwisu
wykonujacego prace w stacjach
paliw PKN ORLEN S.A.

Panii) ..o
Zatrudniony(a) w firmie ... .. ...

Legitymujacy sie D.O.nr ...

Jest upowaZniony do wykonywania prac
konserwacyjnych [ remontowych we
wszystkich stacjach paliw PEN ORLEN 5 A

Ceryfikat bhp jest wazny do dnia ......... ...
nr z ewidencji szkolef ......................

(Imia i Nazwisko oraz podpis wwdajacago)

Zatacznik nr 3 do ,Instrukcii

1} Pracownik zobowigzany jest do posiadania
certyfikatu przy sobie w czasie wykonywania
pracy w stacjach paliw.

2) Certyfikat nalezy okazac  przed
roZpocZeciem pracy w stacji  paliw
prowadzacemu stacje lub  innej osobie
wyZnaczone| przez prowadzacego stacje a
takZze na Zadanie pracownikow stuzb PEN
ORLEN S.A. wykonujacym nadzér nad
prawidtowym funkcjonowaniem stacji.

OSWADCZENIE PRACOVVMIKA

Oswiadczam, Ze przeczytatem, zrozumiatem i
bede stosowat wytyczne bezpiecznego
wykonywania pracy obowiazujace w stacjach
PKN ORLEN S.A.

Czytelny podpis osoby pracownika
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Zatacznik nr 4 do Instrukcji

IMIENNY WYKAZ PRACOWNIKOW ZESPOtU WYKONAWCZEGO

do zezwolenia nr

|—
©

Imie i Nazwisko

O | Njojasjw NIE

=
©

=
=
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N
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w
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=
o

=
IS

=
~

=
@

=
©

N
o

N
=

N
N

N
w

N
E

N
Ll

Czytelny podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 5 do ,Instrukcii

KARTA POMIAROW ANALITYCZNYCH

Karta pomiarow

Stacja paliw

Nr SP
Adres SP

Miejsca prac i rodzaj prac

Imie i nazwisko osoby wykonuj gcej pomiar:

Nazwa i nr urz gdzenia pomiarowego

Oznaczy ¢ konieczno $¢ wykonania analiz i procedur
przygotowawczych w odpowiedniej rubryce

TAK

NIE

Wynik

Data
godz.

Stezenie par gazoéw palnych lub wybuchowych
[ponizej 10% DGW)]

Stezenie gazow toksycznych [%]

Zawartosc tlenu [%]

Temperatura [°C]
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Zatacznik nr 6 do ,Instrukcii

Lista kontrolna — prace szczegodlnie niebezpieczne*
Stacja paliwnr ......... W ot

Sporzgdzajgcy liste.........ccovveviiiiiiiiin.

(Imie i nazwisko przedstawiciela SP)

Data sporzadzenia listy .............ccoecvivenenn
Wykonawca prac — firma...........ccoovie i

Osoba kierujgca pracami ze strony WyKONAWCY: .......cc.vveveineeriienieienneeneaenn
(imie i nazwisko osoby kierujgcej pracami)

Lp. Pytanie dotycz ace danego zagadnienia Odpowied 2
TAK | NIE Dane do sprawdzenia

1. | Czy pracownicy skierowani do wykonania data waznosci certyfikatu
pracy posiadajg wazne CERTYFIKATY BHP
wydane przez stuzbe bhp PKN ORLEN S.A?

2. | Czy pracownicy wykonawcy stosujg kompletng kurtka robocza, spodnie
odziez roboczg? robocze; obuwie robocze;

kamizelka odblaskowa

3. | Czy pracownicy posiadajg i stosujg wymagane kaski ochronne; rekawice,
ochrony osobiste? okulary ochronne;

4. | Czy wykonawca sporzadzit plan (schemat) plan sporzadzany w miejscu
wydzielenia i  zabezpieczenia  miejsca pracy w porozumieniu z SP
wykonywania prac?

5. | Czy wykonano uzgodnione wydzielenie ustawienie barierek
miejsca prac za pomoca widocznych barierek? ograniczajgcych dostep do

miejsca prac

NALEZY ODPOWIEDZIEC NA WSZYSTKIE PYTANIA. JEZELI JAKAKOLWIEK ODPOWIEZ JEST
NEGATYWNA - NIE WOLNO ROZPOCZYNAC PRACY

(Data i podpis przedstawiciela SP) (Data i podpis przedstawiciela wykonawey)

OSWIADCZENIE PO ZAKONCZENIU PRAC . i
MIEJSCE PRAC ZOSTALO UPORZ ADZKOWANE, ZABEZPIECZONE | MO ZE BYC
BEZPIECZNIE UZYTKOWANE

PROWADZACY SP

WYKONAWCA DATA PODPIS (lub osoba wyznaczona) | DATA PODPIS

*

za prace szczegdlnie niebezpieczne na SP rozumie sie prace:
- na wysokosci powyzej 1 m,
- ziemne na gtebokosci ponad 1 m, ponizej poziomu gruntu,
- z uzyciem materiatow niebezpiecznych,
- w strefach zagrozonych wybuchem zwigzane z konserwacjg, remontami i modernizacjg urzadzen,
- legalizowanie odmierzaczy paliw oraz zbiornikéw magazynowych z uzyciem substancji niebezpiecznych (paliwa).
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